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Nutzungskonzept

Inspiriert von der früheren landwirtschaftlichen Nutzung des Gebäudes, 
soll es seine Funktion in abgewandelter Form wieder aufnehmen. 
Da heutzutage der landwirtschaftliche Lebensstil immer weniger 
Anklang � ndet, soll das Gebäude als Kinderbauernhof wieder 
Menschen, insbesondere Kindern, ein Gefühl für Landwirtschaft 
und ländliches Leben vermitteln. Das Nutzungskonzept sieht eine 
Einbettung in vorhandene städtebauliche Strukturen, wie das 
Freibad Rhoden oder diverse Reitstandorte, vor. Gleichzeitig sieht es 
auch eine Scha� ung neuer Strukturen in Rhoden vor, wie z.B. einer 
landwirtschaftlichen Nutz� äche im Randgebiet, die für ökologische 
Erziehung von dem Kinderbauernhof genutzt werden kann.

Im Gebäude selbst wurden die nichttragenden Wände der Stallungen 
entfernt, sodass eine, lediglich vom Ständerraster strukturierte, 
o� ene Eingangssituation entsteht. Der entstandene Raum kann 
als Gemeinschafts� äche genutzt werden. Ein zusätzlicher Anbau 
vergrößert diesen Bereich zusätzlich in westlicher Richtung und 
scha� t zusätzliche Flächen für z.B. Werkbänke oder ähnliches. Die 
vorhandenen Wirtschaftsräume auf östlicher Seite, sollen in ihrer 
Funktion bestehen bleiben und als Gemeinschaftsküche dienen. 
Zusätzlich sind Toilettenräume im hinteren östlichen Bereich, sowie 
ein vorgelagerter Verwaltungsraum geplant. Eine neues Treppenhaus 
wurde direkt links des Eingangs geplant, es bedient die beiden 
Obergeschosse in denen sich Unterbringungsmöglichkeiten für die 
Besucher be� nden. Zum Aufenthalt außerhalb des Gebäudes wurde 
der Gartenbereich mit einer Sitzgelegenheit mit einer Feuerstelle und 
einer Terrasse versehen, die zusätzliche Qualitäten scha� en sollen.

Sanierungskonzept

 Bei der Sanierung des Bestandsgebäudes, sowie bei der Planung 
für den Neubau wurde darauf geachtet, sich auf ökologische 
Materialien zu beschränken. So wurden zum Beispiel als Dämmsto�   
Holzfaserdämmplatten und als Putz Lehm benutzt. Das notwendige 
Tragwerk wir durch neu eingesetzte Ständer verstärkt. Zwischen der 
Holzkonstruktion der einzelnen Geschosse  wurde eine Fußbodenheizung 
integriert, um im Haus ein angenehmes Raumklima zu erhalten. 

1

2

3

�1

Grundriss 1. OG M 1_100

�1 �1

�1

Grundriss KG M 1_100 Grundriss EG M 1_100

Grundriss 2. OG M 1_100 Draufsicht M 1_100

Ansicht Nordost M 1_100 Ansicht Südost 1. OG M 1_100

Ansicht Südost  M 1_100 Ansicht Südwest 1. OG M 1_100

Schnitt A- A M 1_100 Schnitt B-B M 1_100

1  Bodenaufbau

U-Wert: 0,21W/m²K

Kies
Betonfundament
Dampfbremse 
Holzkonstruktion 9 cm x 16 cm x 170 cm  
in einem Abstand von 30 cm 
Holzfaserdämmplatten 14 cm
Lehmputz 2 cm 
Fußbodenheizung 1 cm

2 Deckenaufbau  Bestand

U-Wert - ohne Heizung: 0,35W/m²K 
U-Wert - mit Heizung: 0,21W/m²K

Balken 20 cm x 20 cm 
Dampfsperre
Holzfaserdämmplatte
Deckenbalken 16 cm x 9 cm
Lehmputz 2 cm 
Fußbodenheizung 1 cm
Dielenboden 3 cm 

1 Wandaufbau Bestand

U-Wert: 0,21W/m²K

Lehmputz 2 cm
Lehm/ Stroh Ausfachung 16 cm 
Egalisationsschicht aus Lehmputz 2 cm 
Holzfaserdämmplatte 10 cm 
Dampfsperre  
Lehmputz 1 cm

3 Dachaufbau Bestand

U-Wert: 0,21W/m²K

Lehmputz 2 cm 
OSB Platte 
Dampfsperre 
Holzfaserdämmplatte 20 cm
Hinterlüftung 3 cm
Holzlattung 5 cm 
Oberlicht (elektrisches Fenster )
Zinkplatte 2cm 

Fassadenschnitt  Bestand mit nachträglicher Sanierung M1_20

Fassadenschnitt Anbau M 1_20

2 Wandaufbau 

U-Wert: 0,20 W/m²K

Holzdielen 2 cm
Dampfbremse 
Holzkonstruktion 10 cm x 24 cm 
Holzfaserdämmplatten 20 cm
Windsperre 
Fermacell 2 lagig jeweils 2 cm 
Steinplatten 4 cm 
Holzfenster
Holzfassade aus  Ahorn 
( hohe Wasserresistenz)

3 Dachaufbau

U-Wert: 0,20 W/m²K

Holzbalken 20 cm x 20 cm 
OSB Platte 2 cm 
Dampfbremse 
Holzkonstruktion 9 cm x 12 cm 
OSB Platte 2cm 
Vlies 
Kies 12 cm 
Substrat 8 cm 
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